
Габар

	тные размеры, мм

	Масса, кг

не более


	высота

	ширина

	глубина

	
	700
	900
	490
	30


	3.Комплект поставки.

№ п/п

Наименование (размеры, мм)
Кол-во, шт.

1
Стенка боковая (680х470)
2

2
Панель верхняя (900х490)
1

3
Панель средняя (868х470)
1

4
Панель нижняя (868х470)
1

5
Дверка (447*455)
2
6
Панель задняя (ДВП) (624*448)

2
7
Ручка

2
8
Винт М4х20
4
9
Петля шарнирная

4
10
Подпятники
4

11
Шуруп 4х16

16
12
Винтовая стяжка

10
13
Заглушка винтовой стяжки

10
14
Эксцентриковая стяжка

4

15
Заглушка эксцентриковой стяжки

4

16
Гвозди (1х20)

46
17
Ключ шестигранный

1

18
Полка съемная (866х400)

1

19
Полкодержатели

4

20

Цоколь (868*70)
1
21

Соед. планка 422 мм и 150 мм

1 компл
22
Паспорт

1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.
	
	Паспорт

                                      Тумба

ТП 4/03 
(на цоколе)
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ГОСТ 16371-14
Декларация о соответствии: 

           ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21  от 8.04.2021 г.

г. Дзержинск.

4. Инструкция по сборке.

Сборка должна производиться квалифицированным специалистом. Для сборки потребуется молоток, крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).

4.1. Распаковать компоненты тумбы.

4.2. При помощи ключа 17 винтовыми стяжками 12 соединить боковые стенки 1 со средней панелью 3 и нижней панелью 4.
4.2. При помощи эксцентриковых стяжек 14 соединить верхнюю панель 2 с боковыми стенками 1.
4.3. Положить без перекоса подсобранный каркас тумбы на ровную поверхность лицевой стороной вниз.

4.4. Гвоздями 16 с шагом 100 мм закрепить задние панели 6, соединенные планками 21 к задней поверхности каркаса тумбы.
4.5. установить подпятники на расстоянии 15-20 мм от края.
4.6.  Установить на дверку 5 шарнирные петли 9, закрепив их шурупами 11.
4.7. Закрепить шурупами 11 на боковой стенке 1 планки петель 9 по месту.

4.7. При помощи регулировочных винтов шарнирных петель 9 отрегулировать положение и величину зазоров дверки 5.
4.8. Прикрепить винтом 8 ручку 7 на дверку 5.

4.9. Установить на головки винтовых стяжек 12 крепящих среднюю панель 3 заглушки 13, а на эксцентриковые стяжки 14 заглушки 15.
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