
Кол

	во, шт.


	1
	Стенка боковая (594*430)
	2

	2
	Крыша (450*450)
	1

	3
	Полка съемная (416*387)
	1

	4
	Металлокаркас с дном в сборе 
	1

	5
	Дверка ( 605*448)
	1

	6
	Панель задняя лдсп (418*594)
	1

	7
	Ручка
	1

	8
	Винт М 4*20
	2

	9
	Петля шарнирная
	2

	10
	Колеса
	4

	11
	Шуруп 3*16
	8

	12
	Винтовая стяжка
	8

	13

	Ключ шестигранный
	1

	14
	Эксцентриковая стяжка
	4

	16
	Петля шарнирная
	2

	17
	Полкодержатели
	4

	19
	Поворотная столешница на металлокаркасе
	1

	20
	Паспорт
	1

	21 
	Упаковка
	2 места


	Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

	
	Паспорт

                     Тумба 

ТП 3/03.0 
(Комплектация дверка, внутри полка)
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      ГОСТ 16371-14
Декларация о соответствии: 

           ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21  от 8.04.2021 г.

г. Дзержинск.

4. Инструкция по сборке.

Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.  Для сборки потребуется крестовая отвертка.
4.1. Распаковать компоненты тумбы.

4.2. При помощи ключа 13 винтовыми стяжками 14 соединить боковые стенки 1 с дном 4 и задней стенкой 6.

4.3. При помощи эксцентриковых стяжек 13 соединить крышу 2 с боковыми 

стенками 1.
4.4. Вставить полкодержатели 15 в отверстия боковых стенок 1.

4.5.  Установить на дверку 4 накладные  петли 16, закрепив их саморезами 11.

4.6. Закрепить саморезами 11 на боковой стенке 1 планки петель 16 по месту.
4.7. Установить поворотную столешницу 19.
4.10. Установить съемную полку 6.

4.11. Закрепить ручки на фасадах.

4.12. При помощи отвертки отрегулировать фасады.
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