
 

 

 

 

Технический паспорт стола СТ5-02. 

 

      Стол СТ5-02 предназначен для эксплуатации в административных и общественных помещениях 

и соответствует ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и требованиям ТР ТС 

025/2012 «О безопасности мебельной продукции». 

  Декларация о соответствии EAC: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.91587/21  выдана 05.04.2021 по  

04.04.2026г. включительно.  

       Сертификат соответствия: № РОСС RU.MH33.H00093  срок действия с 02.04.2019 по  

01.04.2022г. включительно.  

Конструкция стола СТ5-02 состоит из металлического каркаса и квадратной или круглой  

столешницы.  

Металлический каркас СТ5-02 состоит из 4-х опор. Опора представляет собой сварную 

конструкцию из трубы стойки  Ø60мм и фланца толщиной 3мм. Труба стойки имеет пластмассовую 

опору-заглушку. Покрытие каркаса – порошковое полимерное разных цветов. 

Стол модели СТ5-02 может поставляться с различными видами столешниц:  

1) ДСП размером 800×800×25мм (СТЛ1) или Ø800×25мм (СТЛ3) с лицевой поверхностью, 

покрытой пластиком,  

2)   ДСП размером 800×800×38мм (СТЛТ1) с лицевой поверхностью, покрытой пластиком, 

3)  ДСП размером 800×800×32мм (СТВ1) или Ø800×26мм (СТВ3) с ламинированным полимерным 

покрытием «Werzalit», 

4) ДСП размером 800×800×25мм (СТП/HPL1)  или Ø800×25мм (СТП/HPL3) с лицевой 

поверхностью, покрытой пластиком HPL. 

Цвет покрытия столешницы – согласно каталогу материалов.  

Столешница может крепиться к каркасу с помощью 7-ми саморезов с прессшайбой 4,2×16 для 

каждой опоры, или  Винтами М6×16 ГОСТ 17473-80. 

 

Стол СТ5-02 поставляется в разобранном виде. Опоры упакованы в сетку и гофрокороб  по 4шт.  

Столешница упакована в картон, бумагу и скотч.  

 

Габаритные размеры СТСТ5-02: 

 

 
СТЛ1 СТЛ3 СТЛТ1 СТВ1 СТВ3 СТП/HPL1 СТП/HPL3 

Ширина, мм 800 800 800 800 800 800 800 

Длина, мм 800 800 800 800 800 800 800 

Высота, мм 735 735 748 728 728 735 735 

Вес, кг 20,0 18,1 25,0 19,4 17,1 20,6 18,3 

 

Гарантийный срок  18 месяцев.  Срок эксплуатации 7 лет. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Условия эксплуатации изделия: 

Стол СТ5-02 следует эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и 

вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10º C и не выше +40º C, относительная влажность 

65%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению 

потребительских качеств изделия. 

Во избежание несчастных случаев и повреждения изделия не допускается вставать ногами на стол, 

использовать его не по прямому функциональному назначению.  

При эксплуатации стола допускается максимальная нагрузка на столешницу не более 100 даН*.  

Примечание: *Нагрузке (усилию) в 1 даН приблизительно соответствует воздействие веса в 1 кг. 

 

Следует оберегать поверхности изделия и ее конструктивные элементы от механических 

повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, 

а также чрезмерными физическими нагрузками.  

Удаление пыли следует производить мягкой сухой тканью.  

 


